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Vous pouvez choisir l‘embout de votre joystick, selon vos besoins. Cela vous offre 
encore plus de confort pour diriger et conduire votre fauteuil roulant électrique 
pliable ergoflix. 
À cette fin, nous vous proposons deux embouts supplémentaires en plus de l‘em-
bout de joystick standard : 

Voici les étapes pour le montage :
D‘abord, saisissez la partie supérieure de l’embout standard sur le module de 
commande de votre fauteuil roulant ergoflix et tirez-le vers le haut (voir Fig. 3). 
Vous pouvez ensuite installer le nouvel embout : prenez le nouvel embout de 
joystick et alignez l’ouverture située en dessous avec la goupille du joystick (voir 
Fig. 4). Fixez maintenant le nouvel embout, en appuyant fermement le nouvel em-
bout vers le bas sur la goupille (voir Fig. 5).
Enfin, assurez-vous que le nouvel embout est bien fixé et correctement en place.

Figure 1: Embout de joystick Confort Figure 2: Embout de joystick Tetra
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Bon à savoir:
Vous n‘avez besoin d‘aucun outil pour le montage.

Votre nouvel embout de joystick, conçu pour améliorer le confort lors de la direc-
tion et de la conduite, est maintenant prêt à l’emploi.

Figure 3 : Retrait de l‘embout 
standard du joystick

Figure 4 : Placement du 
nouvel embout sur la goupille 
métallique

Figure 5 : Placement du 
nouvel embout sur la goupille 
métallique



Abbildung 1: Joystickaufsatz Komfortknauf Abbildung 2: Joystickaufsatz Tetragabel

Du kannst den Aufsatz Deines Joysticks nach Deinen Wünschen anpassen. So 
erhältst Du einen noch höheren Komfort beim Lenken und Fahren Deines ergoflix.  

Hierfür bieten wir Dir neben dem Standard-Joystickaufsatz zwei weitere Aufsätze: 

Und so geht‘s:
Greife den obersten Ring des Joysticks am Bedienmodul Deines Rollstuhls von 
ergoflix und ziehe diesen nach oben ab (s. Abb. 3). Nimm nun den neuen Joystick-
aufsatz und platziere diesen mit der Öffnung, die sich unterhalb des Aufsatzes 
befindet auf dem Pin des Joysticks des Bedienmoduls (s. Abb. 4). Drücke nun den 
neuen Aufsatz nach unten auf den Pin fest (s. Abb. 5). Prüfe zuletzt, ob der neue 
Aufsatz fest und richtig sitzt. 
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Gut zu wissen: 
Für die Montage benötigst Du kein Werkzeug.

Dein neuer Joystickaufsatz für mehr Komfort beim Lenken und Fahren ist nun 
einsatzbereit.

Abbildung 3: Abziehen des 
Standard-Joystickaufsatzes

Abbildung 4: Aufsetzen des 
neuen Aufsatzes auf dem 
Metallstift

Abbildung 5: Festdrücken des 
neuen Joystickaufsatzes
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